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SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A5 800sheets (D1000A)

  

SKU: C13S400101 

Rating: Not Rated Yet 
Cijena
169,48 €

169,48 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu 

Proizvo?a?Epson 

Description 

? Tehni?ke specifikacije – SureLab Photo Paper Luster-DS (225)

Op?enito:
Naziv medija: SureLab Photo Paper Luster-DS (225)
Vrsta: Obostrani inkjet papir (u arku)
Podržani pisa?i: Epson SureLab SL-D1000, SL-D1000A, D1000, D1000A

Fizi?ke karakteristike:
Gramatura: 243 g/m² (ISO 0536)
Debljina: 230 µm (ISO 0534)
Svjetlina: 96 % (ISO 2470)
Razina sjaja pri 20°: 4 % (ISO 2813)
Razina sjaja pri 60°: 26 % (ISO 2813)
Razina sjaja pri 85°: 42 % (ISO 2813)
Tonalitet (CIE L*a*b): L* = 95, a* = 0,8, b* = –5,5

Površina i materijal:
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Površina: Luster (polusjajna)
Osnovni materijal: RC/PE (smolom obloženi papir)
Obostrani ispis: Da
Otisak na pole?ini: Ne (nema branda)

Uvjeti ispisa i skladištenja:
Preporu?ena temperatura pri ispisu: 15 – 25 °C
Relativna vlažnost pri ispisu: 40 – 60 % RH
Preporu?ena temperatura skladištenja: 15 – 25 °C
Relativna vlažnost pri skladištenju: 40 – 60 % RH
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