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SurelLab Pro Paper Luster 250 BP 12" 2rolls

EPSON

EXCEED YOUR VISION

SureLab Pro
Paper Luster 250

SureLab Pro Paper Luster 250
305mmxi00m/12°x328'248gsmr2 Rolls

clasisonz

SKU: C13S450142BP

Rating: Not Rated Yet
Cijena
206,00 €

206,00 €

Postavi pitanje 0 ovom proizvodu

Proizvo?a?Epson

Description
? SureLab Pro Paper Luster 250 — 100 m

Premium Luster fotopapir razvijen za vrhunsku reprodukciju slike i Sirok spektar boja. Ima gramaturu od 248 g/m2, debljinu 243 um i
polusjajnu (luster) zavrSnu obradu s razinom sjaja od 18 % pri 60°. Osnovni materijal je PE sloj ekstruzije oko papirne jezgre (RC/PE), a papir
sadrzi Epson Professional media backprint.

Osnovna boja prema CIE L*a*b* skali (UVO): L* = 94,2, a* = -0,2, b* = -1,8. Pogodan je za savijanje i biganje, $to ga ?ini idealnim za
profesionalne aplikacije poput luksuznih fotografija, foto knjiga i promotivnih materijala.

Tehni?ke specifikacije

Op?enito:

Naziv medija: SureLab Pro Paper Luster 250

Vrsta: Papir u roli

Duljina role: 100 m (328 ft)

Broj rola u pakiranju: 4 role

Kompatibilni pisa?i: Epson SureLab SL-D3000 SR / DR
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Podrzani formati ispisa:
Varijabilne duljine, posebni omjeri kamere, panoramski formati i banneri, kvadratni formati, 13x9 cm (5%3,5", 3R), 13x18 cm (5x7", 5R)

Fizi?ke karakteristike:

Gramatura: 248 g/mz2 (ISO 0536)

Debljina: 243 pm (ISO 0534)

Razina sjaja pri 60°: 18 % (ISO 2813)

Tonalitet (CIE L*a*b): L* = 94,2, a* = -0,2, b* = -1,8 (UVO)

PovrSina i materijal:

Povrsina: Luster (polusjajna)

Osnovni materijal: RC/PE (smolom obloZeni papir)
Obostrani ispis: Ne

Otisak na pole?ini: Ne

Uvjeti ispisai skladiStenja:

Temperatura pri ispisu: 10 — 30 °C

Relativna vlaznost pri ispisu: 20 — 80 % RH
Temperatura skladiStenja: 15— 25 °C

Relativna vlaznost pri skladistenju: 40 — 65 % RH
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